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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

 

10 августа 2023 года г. Санкт-Петербург 

 

На основании указания директора Частного Экспертного Учреждения 

«СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ БЮРО НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ» Ларионова Р. М. от 09 августа 2023 г., 

эксперт в период с 17:00 09 августа 2023 г. по 15:00 10 августа 2023 г. провел 

баллистическое исследование объекта, предоставленного заказчиком. 

Производство исследования поручено специалисту: Кизилову Ивану 

Владиславовичу, имеющему высшее образование по специальности «Судебная 

экспертиза» и стаж экспертной работы в области специализации «Баллистическая 

экспертиза» и производства баллистических криминалистических экспертиз с 

2011 года (свидетельство № 017420, выданное Экспертно-квалификационной 

комиссией ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

протокол № 6 от 22.04.2021 г.) и стаж экспертной работы с 2011 года 

 

 

 

Специалист:  Кизилов И. В. 

   

Директор ЧЭУ «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ БЮРО 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ»: 

 Ларионов Р. М. 
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Вопросы, поставленные специалисту для разъяснения 

1. Является ли устройство пламегаситель (ДТК) 5.45 М24х1.5 «Пушкин двор» 

глушителем? 

Список используемой литературы и нормативной документации 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» от 31 мая 2001 года №73-ФЗ; 

3. Методические рекомендации для экспертов. МЮ РФ. Российский 

Федеральный центр судебной экспертизы, Москва 2000г.; 

4. ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 №150 ФЗ; 

5. ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности» №73 - ФЗ от 

31.05.2001 г.; 

6. Стальмахов, А. В. Судебная баллистика: курс лекций / А. В. Стальмахов, А. М. 

Сумарока, А. Г. Сухарев. - Саратов, 1997.; 

7. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: учебник / А. В. 

Стальмахов, А. М. Сумарока, А. Г. Егоров, А. Г. Сухарев. - Саратов, 1998.; 

8. Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства РФ №814 от 21.07.1998г. 

Исследовательская часть 

 Объект поступил на исследование не упакованным. Исследуемый 

объект (пламегаситель 5.45 М24х1.5 «Пушкин двор») имеет цилиндрическую 

форму, изготовлен из металла, окрашенного в черный цвет (см. фото №1, 

приложение №1). Наружные максимальные размеры объекта: 210x40мм. В ходе 
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разборки объекта было установлено, что он состоит из следующих 

конструктивных элементов (см. фото №2, приложение №1): 

- Девять элементов круглой формы с 4 сквозными вырезами цилиндрической 

формы выполненных из металла, не притягиваемого магнитом, в центре каждого 

элемента расположено круглое сквозное отверстие.  

- Один элемент цилиндрической формы, выполненный из металла, не 

притягиваемого магнитом, с 9 высечками «круглой формы» в центре которых 

круглое сквозное отверстие, по бокам скреплены 4 прямоугольными элементами. 

На одной из сторон элемент круглой формы со сквозным отверстием с резьбой на 

внутренних стенках элемента. 

- Четыре элемента близкой к прямоугольной формы, выполненный из металла, не 

притягиваемого магнитом, с 8 сквозными вырезами прямоугольной формы. 

- Один элемент, выполненный из металла, притягиваемого магнитом 

цилиндрической формы со сквозным в центре отверстием. 

  

Конструкция представленного объекта (пламегаситель 5.45 М24х1.5 

«Пушкин двор»), состоит из последовательно расположенных соосных 

рассеивающих элементов, разделяющих его внутреннее пространство на 

отдельные камеры, основной задачей которых является замедление потоков 

пороховых газов, выходящих из канала ствола при выстреле, а также изменение 

направления части продуктов сгорания пороха. Указанная конструкция 

представленного объекта (в частности форма и количество перегородок) 

затрудняет одномоментный выход всей массы пороховых газов при стрельбе, 

создавая завихрения по мере их прохождения через все камеры, действие которых 

основано на использовании реакции истечения пороховых газов. Основное их 

предназначение – это снижение энергии отдачи ствола или всей оружейной 

системы за счет обеспечения симметричного отвода части пороховых газов в 

направлении отдачи. В момент вылета пули из канала ствола часть пороховых 

газов по специальным каналам в дульном тормозе отводится назад. 
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Одновременно с этим под действием реакции истечения пороховых газов все 

оружие получает толчок вперед, энергия отдачи уменьшается. Чем больший 

объем газов будет отведен назад и чем выше будет их скорость движения, тем 

эффективнее отработает дульный тормоз. 

Указанные процессы также частично компенсируют силу отдачи за счет 

давления пороховых газов на стенки перегородок, что существенно уменьшает 

подбрасывание ствола при выстреле. Поскольку основной звук при выстреле 

образуется за счет мгновенного расширения пороховых газов, то представленный 

объект за счет изменения скорости их распространения и изменения их вектора 

изменяет звук выстрела, снижая его в пределах 20% от номинального. Также 

указанная конструкция за счет своих геометрических характеристик позволяет 

существенно снизить количество искр, образующихся в результате догорания 

несгоревших частиц пороха после выхода из канала ствола. 

Исходя из указанных конструктивных и функциональных характеристик, а 

также сопоставляя их с информацией, находящейся в материалах справочной 

криминалистической литературы установлено, что по своим размерным и 

конструктивным характеристикам, объект соответствует дульному тормозу-

компенсатору-пламегасителю комбинированного действия закрытого типа. Такие 

дульные тормоза комбинированного действия, они обеспечивают как снижение 

силы отдачи в продольном направлении, так и создание поперечной силы, которая 

компенсирует опрокидывающий момент огнестрельного оружия. 

Предоставленный на исследование объект в силу отсутствия части 

конструктивных элементов (эластичные перегородки и др.) а также исходя из его 

функционального предназначения, нельзя отнести к категории ПБС (приборов 

бесшумной и беспламенной стрельбы). 

Таким образом, представленный на исследование дульный тормоз- 

компенсатор-пламегаситель является надульным устройством для стрелкового 

оружия и предназначен для установки на боевые и гражданские модели 
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стрелкового оружия. Функциональным предназначением представленного на 

исследование объекта является уменьшение подброса ствола при стрельбе, 

снижение воздействия отдачи на стрелка в момент производства выстрела, 

снижение количества искр, образующихся в результате догорания несгоревших 

частиц пороха после выхода из канала ствола. К приборам бесшумной и 

беспламенной стрельбы (ПБС) представленный объект не относится. 

Исследование проводилось в соответствии с методиками проведения 

диагностических баллистических экспертиз, регистрационных паспортов 

экспертных методик исследования вещественных доказательств, одобренных 

федеральным межведомственным координационно-методическим советом по 

проблемам экспертных исследований 31 октября 2000 года. 

ВЫВОД: 

Представленный на исследование объект пламегаситель 5.45 М24х1.5 

«Пушкин двор» является дульным тормозом-компенсатором-пламегасителем ДТК 

5.45 М24х1.5 «Пушкин двор», предназначенным для уменьшения подброса ствола 

при стрельбе, снижения воздействия отдачи на стрелка в момент производства 

выстрела, снижение количества искр, образующихся в результате догорания 

несгоревших частиц пороха после выхода из канала ствола. К приборам 

бесшумной и беспламенной стрельбы (ПБС) представленный объект не 

относится. 

 

Специалист:  

 

Кизилов И. В. 

 

   

Директор ЧЭУ «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ БЮРО 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ»: 

 Ларионов Р. М. 
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Приложение № 1 

к заключению специалиста № А001013 

 

 

Фото №1. Общий вид и торцевые поверхности ДТК 5.45 М24х1.5 «Пушкин двор» 

 

 

Фото №2. Предоставленный ДТК 5.45 М24х1.5 «Пушкин двор» в разобранном виде. 

 

Специалист                                                      Кизилов И. В. 
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